


)
SEBNAnARRNE)

P ENR S

® Ll - LN
AM S
L1 Q'
— b o
e
% — =
A o =
incd 1Ko e
o (HHEETR
CALﬁ O O
e
S 55
AN (5 |
N S
ph= [l

S




PRODUZION

La produzione
comprendeunoampi a
gamma di prodotti

Per larealizzaziondisponiamo
di unagammacompleta

di profilatj accessoe sistemi
per lamovimentazione

MeccanfaMeclin&) e Kany&
rappresentanan sistemaapidodi
costruzionanodulareprofilatiin lega
d 0 al |lconalireri20 matrici

e lineaaccessoa magazzino

Caratteristicdistintiva laprecisiong
riconosciutaellalineadi profilatie
lavorazionthegarantisconprestazioni
In dinamica portata

Moduli lineari

Sistema ad assi Cartesiani

Sistema di asservimento Macchina utensile




CATALOGHI

PROFILATI
E ACCESSORI

PER CALIBRI
DI CONTROLLO

MECLINE
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1° Assi lineari di media e grande tagli@on trasmissione del moto nei 4 sistemi piu conosciuti (cinghia, cremagliera, vite e motore lineare
2° Profilati e accessori per calibri di controllo.

3° Assi lineari di piccola tagliacon trasmissione del moto nei 2 sistemi piu conosciuti (cinghia e vite a ricircolo di sfere).

4° Profilati strutturali Meccanigper costruzioni di telai rapide e modulari.

5° Profilati ad alte prestazioni Mecline.
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PA1.9- 101x201 PA1.10- 120x220 PA1.11- 160x250 PA1.13 180x320




GAMMAMECLINE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Passaggio dai prafilindardi profili adilte prestazioni

A A parita di dimensioni, si ottiene un momento d'inerzia maggiore e
maggiore rigidita torsionale.

A Lo spessore aumentato consente lavorazioni superficiali (es. sezio
fuis G entro tolleranza o sedi per guide).
Cava da 12 mm con scanalature piu rigide per gli inserti.
Maggiore resistenza meccanica.
Progettati e ingegnerizzati per la realizzazione di telal e assi linear
precisi.
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GAMMAMECLINE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

| nostri profili mantengonola stessadistanzatra le cave della base
standarada 50 mm, garantendda compatibilita&con un‘ampiagammadi
accessopreesistent ottimizzandde scorte

A differenzadei concorrentiche offrono profili piu pesanticon diverse
distanzdra le cave,l designdi Meclinepermetteun'integrazionsenza
soluzionedi continuitacon profili piu leggeriottimizzandol'uso degli
accessor migliorandde prestazioni




SISTEMI LINEARI

Grazie alla nostra vasta gamma di profili in alluminio, offriamo
soluzioni su misura sia per applicazioni leggere che pesanti,
iIntegrando vari tipi di sistemi lineaame cinghia, cremagliera
e pignone, vite a ricircolo di sfere e motore lingaee

o costruire strutture complete per l'industria.

Come system integrator esperti in automazione industriale,
collaboriamo con aziende leader per progettare e fornire telal
. Integrati e soluzioni strutturali complete.




GAMMAHEAVY

Le specifiche dei nostri profill
garantiscono la costruzione di assi linear
e sistemi cartesiani ad alte prestazioni.

Offrlamo un‘ampia gamma di
dimensioni e tipi di azionamento

A Cinghia

A Cremagliera

A Vite a ricircolo dsfere
A Motore lineare.
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SLL 201

MLL 250

BLL 201

BG 250

RLL 250
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GAMMALIGHT

~ Le specifiche dei nostri profili
garantiscono la costruzione di assi lineari
e sistemi cartesiani ad alte prestazioni.

Offrlamo un‘ampia gamma di
dimensioni e tipi di azionamento

A Cinghia

A Cremagliera

A Vite a ricircolo dsfere
A Motore lineare.




CUSTOMIZZABIL

Personalizzabile sulla base delle
caratteri| sti1¢csfre

Guide speciali disponibili su
richiesta.

Componenti vendibili in KIT di

: Belt type BL201 Rack type RG201
montagqglo.
Guida a sistema con ricircolo di sfere, disponibili  Movimento su guide oscillanti e rulli ad ¢
anche In versione apssidante con trattamento gotico.

Radyent



Componenti
vendibili in KIT
di montaggio

Guice tonde @16 / @25

Sistema di guida con guide a due rulli oscillanti con arco gotico. Regolazione del gioco con un albero eccentrico
Metodo di assemblaggio altamente robusto, permette l'eliminazione dei processi di lavorazione.
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Applicazioni per diversi settori Automotive Macchine di movimentazione e
iIndustriali banchi da testing

. = = = - = = : - - | 1 1 1 1 fo) . :
Automazione: assi lineari Sistemi di asservimento per V?rle applicazioni asse per autgmazione

e sistemi cartesiani oresse RSt t QAYyRdzaUNRI RSt Qobdtifdde2
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Telal robusti per macchine operatrici
Esempio: struttura di assi lineari per test.

A

Il metodo di assemblaggio altamente robusto si integra
perfettamente con | profili della serie standard.




PROFILATI MECLINE PARZIALMENTE LAV

Struttura di testing per |

| Telai di precisione per macchine operatrici Esempio: Vantaggi: il metodo di assemblaggio altamente robusto
| stampanti 3D, plotter. garantisce elevata rigidita e precisione.




